台灣好棒(TWG)多媒體教學廣播系統規格
1. 同時提供一般網路與專用線路兩種連接方式。
2. 支援固定IP、DHCP、虛擬IP，無須修改配置就可以開始廣播教學。
3. 教師機可顯示登入者狀態，包括：啟動了教師/管理機程式、啟動了“螢幕廣播服務”、正在接收來自“教師機”的螢幕廣播、進入了“螢幕肅靜”模式，鍵盤和滑鼠被鎖定、學生在舉手、正被其他電腦監視或控制、沒有開機或沒有執行學生機程式、版本與教師機的版本不同等各種狀態。
4. 教師機可自定主要功能快捷鍵及功能表。
5. 教師端可接兩組電腦，並可將任一組教師機的螢幕畫面同步廣播給全體、群體或單個學生，進行教學廣播，同時支援視窗或全螢幕模式的廣播方式。
6. 可以將廣播的螢幕畫面以動畫影像的形式錄製下來，製作成檔案或教材，錄製好的螢幕畫面，以動畫影像的形式存儲，可以將事先錄製好的螢幕畫面通過網路直接廣播給學生機。
7. 廣播教學及螢幕肅靜時，禁止學生使用鍵盤及滑鼠（含工作管理員），而螢幕顯示黑屏，學生機若重新啟動或於課程中才開機，亦會自動進入廣播或肅靜狀態。
8. 可以指定任意一個學生對其他的一組學生進行示範操作，同時支援視窗或全螢幕模式的廣播方式。
9. 可以將DVD/VCD/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等視訊節目播放到全體或指定的學生電腦上。
10. 可以即時（迴圈）監視一個或多個學生的電腦螢幕畫面。
11. 教師可以直接遙控操作任何一台學生的電腦。
12. 可以無紙化考試，提供製作試卷、管理試卷、分發試卷、學生答卷、自動閱卷、成績查詢、答卷查詢等等功能。
13. 可以直接在螢幕上繪畫各種圖形標記，書寫文字，進行任意的“圈圈點點”，配合廣播教學進行視窗模式、電子白板及電子黑板功能。
14. 老師與學生、學生與學生之間進行語音和文字的聊天，文字交談內容需紀錄下來並提供隨時查閱。
15. 通過麥克風和耳機進行語音廣播，教師與學生之間的自由的語音交談和討論。包括：網上語音廣播、兩人交談和多人討論。
16. 可以將一個或多個檔案傳輸到指定的學生機上，並且可以指定在傳輸結束後自動打開或執行傳輸的檔。學生可以向老師提交多個檔案和目錄等作業，教師機可以設定是否開放學生提交及指定接收目錄。

17. 學生有問題要諮詢老師時，可以隨時呼叫老師，老師可以對電子舉手的學生通過語音或文字的方式隨時應答。
18. 可在教師機上獲得所有學生機的基本配置資訊，包括：作業系統、記憶體使用情況、磁碟分配與空間、網路屬性/協定/服務、IP位址的分配、本多媒體教學廣播系統軟體的參數設置情況、座位安排等。
19. 可支援多個班級配置管理。可個別安排學生的座位，顯示學生性別、中文姓名、學生機IP位址及網卡位址，並提供點名系統及點名單匯出功能。
20. 提供頻道功能，支援同網段多教室不干擾。
21. 提供遠端管理功能，可遠端統一重啟或關閉電腦、允許/禁止被控端發送短訊、學生機同步系統參數配置、學生機同步系統時間、學生機軟體版本同步升級及直接同步打開被控端上的應用程式或連結至指定網站。
22. 多媒體整合控制器具備整合四組輸入、四組輸出之影音矩陣切換功能。

23. 教師端多媒體整合控制器除具備四組電腦影像聲音同時輸入外，另同時提供四組視訊設備輸入，無須插拔更換線材即可立即切換使用並傳送至使用者端接收處。

24. 四組視訊同步輸入如下：影像、聲音輸入可連接如：DVD、實物投影機、DV、錄影機、數位相機等，具矩陣輸出功能可將不同之訊號來源，同步傳送至不同群組之使用者端。

25. 多媒體整合控制器具備預覽功能，教師於傳送訊號時，可先進行畫面預覽，確認教學內容無誤後，再行傳送至使用者端。

26. 可將教師之影音設備畫面連接至投影機，並提供一組麥克風輸入。

27. 教學整合器可整合紅外線操控上述多項設備，無須透過原有複雜遙控器操控，便利使用。
28. 可透過遙控器遙控老師畫面四組輸入四組輸出以便教學使用。
29. 學生機可自行錄下廣播教學內容，且可以自行播放所錄製的內容。
30. 學生端可不用接電腦主機，只需連接螢幕即可接受廣播。
31. 教學整合器無須額外購置或擴充他項外部設備，即可完成以上之動作。

32. 學生端螢幕連結外接盒設備，外接盒可並接雙台螢幕，並具備雙組AUDIO INPUT/OUTPUT插孔。

33. 學生端螢幕支援LCD17吋解析度1280x1024(75Hz)、19吋解析度1600x1200(60Hz) ，並支援寬螢幕顯示。
34. 支援Windows 8、Windows 7、 Windows 2000、Windows XP、Windows 2003、Windows Vista。
